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自励磁式ブラシレス発電機に適用 

Basler 製 *VR63-4、VR63-4A の直接代替品として使用可能で、

Marathon製 SE100A 電圧調整器とも互換性あり 

（*本製品は Basler社の純正品ではありませんが、互換性があります） 

AVRを並列運転する必要がある場合は、Kutai EP200並列モジュールと

併用できます 

http://www.kutai.com.tw/
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第一章 仕様 
測定電圧入力 低周波数保護（工場出荷設定） 
 電圧  90 − 132 Vac 単相  50 Hz システム：ニーポイントは 45 Hz* 
  171 − 264 Vac  60 Hz システム：ニーポイントは 55 Hz* 
 周波数 45/65 Hz  (*ニーポイントは工場出荷時の設定値です) 
電源入力 過励磁自動遮断 
 電圧 90 − 240 Vac 単相二線   45 +/- 5 Vdc 遅延遮断； 
 周波数 45/65 Hz   67 +/- 5 Vdc 即時遮断 @ 110 Vac 
励磁出力  100 +/- 5 Vdc 遅延遮断； 
 電圧 最大 32 Vdc @ 電源入力 120 Vac  135 +/- 5 Vdc 即時遮断 @ 220 Vac 
  最大 63 Vdc @ 電源入力 240 Vac 電圧温度ドリフト 
 電流 連続 4A，非連続は 60秒以内 7A  -40－+70 ˚C，3%以下 
 励磁抵抗 最小 15 Ω、最大 100 Ω 使用条件 
 ヒューズ仕様 5 x 20mm S505-5A / 250Vスロー ブロー型  操作温度 -40－+60 ˚C 
外部電圧調整  保存温度 -40－+85 ˚C 
 最大 +/- 15% @ 1 KΩ 1 watt ポテンショメータ  相対湿度 95%以下 
電圧調整率  振  動 1.5 Gs @ 5 − 30 Hz 
 +/- 1%以下（周波数変動が 4%以内)   5.0 Gs @ 30 − 500 Hz 
起動電圧 寸  法 
 入力残留磁束電圧：5 Vac 以上  100.0 (L) x 68.5 (W) x 33.0 (H) mm 
EMI 質  量 
 内蔵電磁干渉フィルター  230 g +/- 2% 
静的消費電力  
 最大 8 watts  
 
第二章 配線 
2.1 3、4：電源入力 

2.2 F+、F-：励磁コイル 

2.3 VAR：外部電圧調整 

2.4 Hz：周波数選択 (60 Hz 開放、50 Hz 短絡) 
 

第三章 V/Hz自動遮断周波数の選択 
3.1 50 Hz システムに使用する場合、「Hz」と表示さ

れた 2 本の線は接続されている必要があります。

これにより 45 Hz 以下で本調整器の出力が遮断

されます。（図 2：低周波保護特性曲線を参照） 
 
3.2 60 Hz システムに使用する場合、「Hz」と表示さ

れた 2 本の線は切断されている必要があります。

これにより 55 Hz 以下で本調整器の出力が遮断

されます。 
 
 
 
 
 

第四章 過励磁遮断 
110V システムにおいて、励磁電圧が 45 ±5 VDC を超

えると、本調整器は電圧／時間特性に従って適切なタイ

ミングで出力を遮断しますが、67 +/- 5 VDC を超えた場

合は即時に遮断されます。 
 
220V システムにおいて、励磁電圧が 100 ±5 VDC を超

えると、本調整器は電圧／時間特性に従って適切なタイ

ミングで出力を遮断しますが、135 +/- 5 VDC を超えた

場合は即時に遮断されます。 
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第五章 起動手順 
5.1 初期設定： 

(1) 電圧選択：ディップスイッチで 120 Vac また

は 240 Vac を選択します。 

(2) すべての配線が正しいことを確認します。 

(3) ヒューズの規格を確認します。 

(4) 「電圧調整」ノブおよび「安定度調整」ノブ

を反時計回りに限界まで回します。 

(5) リモート電圧調整用ポテンショメータを使

用する場合は、中間位置に設定します。 

(6) 300 Vac の計器で交流出力端子に接続し、出

力電圧を測定します。 

5.2 システム起動： 

(1) 無負荷状態で発電機を始動し、適正な回転速

度に調整します。電圧は最低レベルで立ち

上がるはずですが、立ち上がらない場合は

発電機の取扱説明書にある初期励磁の項を

参照してください。 

(2) 「電圧調整」ノブを時計回りにゆっくり回し

必要な定格電圧に到達するまで調整します。 

第六章 安定度調整 
6.1 「安定度調整」ノブを時計回りにゆっくり回すこ

とで、AVR と発電機間のフィードバック時間を調

整できます。調整が大きすぎると電圧が不安定に

なり、逆に小さすぎると負荷が急変した際の電圧

変動が大きくなります。 
 
6.2 指針式のテスター（DCV）を使用して F+、F−を

監視しながら、「安定度調整」ノブを調整してテス

ターの針の振れが最小になるようにします。これ

により、大きな負荷変動時の電圧変動率も改善さ

れます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意!! 
1. 電圧調整器は、発電機セット内の適切な任意の
位置に設置可能です。外形および取付け穴寸法

については図 1を参照してください。 
2. 高抵抗計または耐電圧試験器で測定を行う前
に、必ず AVR の接続配線を取り外してくださ

い。高電圧により AVR が損傷する恐れがあり

ます。 
3. 不適切な低周波数保護の設定は、負荷変動時に
発電機の出力電圧が低下または不安定になる

可能性があります。必要がない限り、U/F ノブ
の設定は変更しないでください。 

図１ 寸法図 
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図２ 低周波保護特性曲線 

 

 
1. Hz と表示されたリード線を切断すると、60 Hz に

なります。 
2. 外部可変抵抗が 1 kΩの場合、調整範囲は±15% Vac

です。 

図３ 結線図 
 
第七章 故障診断表 

状  況 考えられる原因 対処方法 
電圧が立ち上がらな

い 発電機から端子 3、4 への電圧が 5 Vac 
未満 

配線が正しいか確認し、外部 DC 電源で
短時間励磁を行う。発電機の取扱説明書の
初期励磁手順を参照 

F+、F- の接続不良 F+、F- を正しく接続する 
電源入力端の接続不良 端子 3、4 を正しく接続する 
ヒューズ切れまたは接触不良 ヒューズ（5A 250 Vac）を交換する 
本調整器の故障 本調整器を交換する 
発電機の故障 発電機メーカーに相談する 

電圧出力が低すぎる 接続不良 正しい配線図に従って接続を確認する 
電圧調整ノブが低く設定されている 電圧調整ノブを時計回りに回して所定値に

設定する 
リモート電圧調整ノブが低く設定されてい
る 

リモートノブを時計回りに回して所定値に
設定する 

本調整器の故障 本調整器を交換する 
電圧出力が高すぎる 電圧調整ノブが高く設定されている 電圧調整ノブを反時計回りに回して所定値

に設定する 
リモート電圧調整ノブが高く設定されてい
る 

リモートノブを反時計回りに回して所定値
に設定する 

電圧が不安定 本調整器の故障 本調整器を交換する 

※ 本取扱説明書で指定された種類および定格のヒューズのみを使用して交換してください。 

※ 製品の性能・仕様・外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 
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