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EA150A 

 

泛用型 150Amp炭刷式發電機自動穩壓器 
適用於自勵式炭刷式發電機 

可選擇半波或全波，使用搖頭開關選擇半波或全波 

特色 
 電壓調整率小於+/-1% 

 50/60Hz 均可適用 

 可調整電壓、穩定度與磁場限制 

 低頻保護與並聯功能 

 內建高啟斷無融絲開關 

 自動電壓起始勵磁系統 

 內建風扇強制散熱 

電氣規格  
測量電壓輸入 電壓 100 – 500 Vac 單相二線 電壓調整率 小於 +/- 1% (頻率變動在 4%內) 

 頻率 50/60 Hz 可選擇 電壓建立 電源輸入剩磁電壓 5Vac 25Hz以上 

電源電壓輸入 電壓 170 – 265 Vac 單相二線 電流下垂補償 Droop 電流補償輸入 5A 5VA +/-7% 

 頻率 50/60 Hz 可選擇  @ PF = +/-0.5 (使用 Droop調整) 

勵磁輸出 (電源輸入220Vac) 電壓 半波最大 90 Vdc 類比電壓輸入 類比電壓輸入，連結外部 DC 

      全波最大 180 Vdc  訊號 +/-5Vdc 7% 可調 (使用 TRIM 調整) 

 電流 連續 150A 非連續 10 秒內 200A 低頻保護 (出廠設定) 50Hz 系統轉折點為 45Hz 

 電阻 半波最小 0.9 Ω  60Hz 系統轉折點為 55Hz 

      全波最小 1.8 Ω 電瓶輸入 (24V) 提供電壓起始勵磁及警報 

外部電壓調整 +/-6%   

    

圖示與尺寸 工作環境 
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操作溫度 -40 至 +60 °C 

儲存溫度 -40 至 +85 °C 

相對溼度 95%以下 

振動 3.0 Gs @ 100 – 2K Hz 

  

物理特性 
尺寸 630.0 (L) x 400.0 (W) x 285.0 (H) mm 

重量 28 Kg +/-2% 
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